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Um

250V 

Certified parameters (Terminals 1, 2; 4, 5): 

Uo=8.7V,          Io=33mA,         Po=72mW

�ƒ�&: �&5 ���€!Ð�•��        Lo=28mH


W�&���ƒ�%��: �&5 ���p�À!Ð�•��          Lo=84mH

Wiring diagram ParametersPower supply:                      

Power dissipation:                

Input signal:                                                       

        

         

Output signal:                                 

Load resistance:Compensation accuracy: T e m p e r a t u r e  d r i f t :   R e s p o n s e  t i m e :                       

E l e c t r o m a g n e t i c  

c o m p a t i b i l i t y :  

D i e l e c t r i c  s t r e n g t h :                                                                              Insulation resistance:              

Operation temperature:            Storage temperature:             Dimension:       Output states:1 8 V  D C  ~  6 0 V  D C  ( R e v e r s e  p o w e r  p r o t e c t i o n ) 1 3 2 W

T C

4  ~  2 0 m A  ( s i n k / s o u r c e

s o u r c e : RL �”���������
��������sink: RL  �����>���8�����������������@�
����

U: Loop power supply1 �
C (Temperature compensation range:         ���í�����
C ~ +60�
C)

30ppm/�
C 
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non-intrinsically safe side)
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safe side)
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17.8mm (W) × 110mm (H) × 117mm (D)


